
NEW ZEROPACK SERIES

より繊細に、
よりタフに。

ハンドル旋回やレバー操作。

直感的な操作でリニアに反応するフィーリングは、

作業の安全性を格段に高め、

オペレーターの負荷を大幅に軽減します。

耐久性や防錆性能の向上など、

ユーザーのニーズを設計・開発にフィードバック。

独自の設計思想と長年培ってきたノウハウが、

さらに高次元なクルマへと進化させます。

あらゆる面で「人」を中心に設計された、

革新的なパフォーマンスを、

そのビジネスに。

より繊細に、
よりタフに。

進化をつづける飼料専用運搬車

製造販売

主要諸元

自動車精工株式会社

●  本 社 
〒152-0003 東京都目黒区碑文谷4-15-3

●  桶川工場 
〒363-0002 埼玉県桶川市赤堀2-2 
Tel.048-728-9711（代）  Fax.048-728-9700

●  サービス本部
〒363-0002 埼玉県桶川市赤堀2-2（桶川工場内）
Tel.048-728-9717（直）  Fax.048-728-9706

●  西部サービスセンター（株式会社テクニカ）
〒723-0052 広島県三原市皆実2-4-21
Tel.0848-64-9410  Fax.0848-64-9410

●  東京営業所
〒363-0002 埼玉県桶川市赤堀2-2  
Tel.048-728-9715  Fax.048-728-9706

●  中部営業所
〒509-5202 岐阜県土岐市下石町1869-6  
Tel.0572-58-0758  Fax.0572-58-0758

●  北海道営業所
〒080-0014 北海道帯広市西4条南22-18-2 1F
Tel.0155-66-5077  Fax.0155-66-5127

●  仙台営業所
〒981-0902 宮城県仙台市青葉区北根3-21-23-201  
Tel.022-233-2985  Fax.022-233-2986

●  九州営業所
〒816-0802 福岡県春日市春日原北町1-13-206  
Tel.092-584-2296  Fax.092-584-2297

2～8トン車

GVW20トン車、GVW22トン車、GVW25トン車

セミトレーラ、フルトレーラ

5トン増トン車 7トン車 8トン車適用シャシ
種別・用途
ボデー型式
車両全長

2トン車 3トン車 3.5トン車
普通四輪・特種 普通四輪・特種（大型免許）

4トン車 5トン車

060YM 075MS 082MS020YM 025YM 035YM 040YM 050YM
7,500㎜ 7,700㎜ 7,800㎜6,000㎜ 6,100㎜ 6,600㎜ 7,000㎜

車両全幅 2,300㎜ 2,450㎜2,000㎜ 2,200㎜ 2,250㎜
車両全高 3,300㎜ 3,600㎜ 3,700㎜2,500㎜ 2,800㎜

1,700㎜ 1,900㎜
2,900㎜ 3,000㎜ 3,200㎜

タンク容量 12.3~17.0㎥ 15.6~16.8㎥ 17.0~17.6㎥4.1~4.9㎥ 5.4~6.8㎥ 6.3~9.1㎥ 8.4~9.0㎥ 9.2~13.5㎥
タンク全長
タンク全幅

4,800㎜3,100㎜ 3,150㎜ 3,550㎜ 4,100㎜
2,280㎜ 2,400㎜1,700㎜ 1,800㎜ 2,000㎜ 2,060㎜

タンク全高 2,000㎜ 2,035㎜1,490㎜1,245㎜ 1,630㎜ 1,700㎜ 1,830㎜

4,650㎜
2,200㎜
1,880㎜

ブーム標準長さ 5,500㎜5,250㎜
ブーム排出口到達高さ 7,900㎜ 8,200㎜ 8,250㎜6,900㎜ 7,200㎜ 7,500㎜ 7,600㎜ 7,800㎜

排出速度 約2分/t 約1分20秒/t

GVW25トン車適用シャシ GVW20トン車（低床） GVW20トン車
普通六輪・特種（大型免許）

GVW22トン車

130MS085MS 100MS 110MS

2,400㎜ 2,490㎜
11,800㎜8,250㎜ 9,400㎜ 10,000㎜

3,400㎜ 3,700㎜
27.0~31.0㎥18.0~21.0㎥ 22.0~23.0㎥ 23.0~26.0㎥
8,290㎜5,250㎜ 6,250㎜ 6,800㎜

2,400㎜ 2,450㎜
1,935㎜2,065㎜ 2,000㎜ 2,005㎜

5,500㎜
8,000㎜ 8,200㎜

約1分20秒/t

大型フルトレーラ適用シャシ セミトレーラ中型フルトレーラ
特種（大型免許、牽引免許）

057YM（トラクタ） 066YMT（トレーラ）
12,600㎜13,800㎜ 18,900㎜

2,300㎜
3,400㎜

2,400㎜
3,300㎜

2,490㎜
3,780㎜

37.5~40.0㎥11.0~14.5㎥ 12.0~15.3㎥

1,925㎜
5,500㎜

11,200㎜4,100㎜ 5,000㎜
23.0~26.0㎥ 25.0㎥
6,800㎜ 7,260㎜

2,005㎜ 1,695㎜ 2,065㎜ 1,960㎜
2,200㎜ 2,450㎜

8,000㎜ 7,900㎜ 8,350㎜
約2分/t 約1分20秒/t

製品に関するお問い合わせ

種別・用途
ボデー型式
車両全長
車両全幅
車両全高
タンク容量
タンク全長
タンク全幅
タンク全高

ブーム標準長さ
ブーム排出口到達高さ

排出速度

種別・用途
ボデー型式
連結全長
車両全幅
車両全高
タンク容量
タンク全長
タンク全幅
タンク全高

ブーム標準長さ
ブーム排出口到達高さ

排出速度

110MS（トラクタ） 115MST（トレーラ） 680MST

※各寸法は基準値を掲載しており、架装シャシ及び仕様により変動します。※最大積載量は架装シャシ及び室割により異なります。※排出速度は飼料の種類により異なります。

※本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。※車両写真にはオプションが含まれている場合があります。



点検窓連動スクリュー停止装置

スクリュー回転時に点検窓を開けるとスクリューが停止。
巻き込み事故を防ぎます。

セイコーミックス（栄養剤自動混合装置）

飼料排出時に栄養剤などを自動混合。
混合比率は現場で無段階に調整できます。

オプション装備

ラジコン装置

ポケットサイズの送信機。
遠隔（約20m以内）から、さまざまな操作が可能です。

オプション装備

Cボデー

天井幅が広く、ボデー上作業時の足場を十分確保。
ボデー下の洗車も楽にできます。

オプション装備

スーパーゼロパック（残飼料強制排出装置）

ボデー内部の残飼料をエアーとスクリューで強制排出。
残量低減を実現します。

オプション装備

汚れた作業用の長靴を収納できる専用ボックス。
キャブ内を清潔に保ちます。

長靴入れ

オプション装備

かき棒には、握りやすさと軽さを追求してアルミを採用。
軽い取り回しを実現し、身体への負担を軽減します。

アルミ製かき棒

標準装備

横ケタには、耐腐食性に優れたステンレスを採用。
長期にわたって美しさを保ちます。

ステンレス製横ケタ

標準装備

オプション装備

折りたたみ式転落防止柵

コンパクトに収納できる転落防止柵。
高所作業中における転落事故を防ぎます。

オプション装備

ルーフデッキには、滑りにくいステンレス製縞板を採用。
高所作業における安全性を確保します。

ステンレス製縞板ルーフデッキ

標準装備

安 全 性 利 便 性 耐 久 性

直感的な作業を実現するシンプルな操作装置。
オペレーターの操作ミスを低減し、作業効率を高めます。

標準装備

セイコークリーン（消毒液噴射装置）

場所を選ばずいつでも消毒可能。
より強固な防疫対策を実現します。

オプション装備

マーカーランプはもちろん、作業灯もLED化。
暗い現場でも高輝度を確保し、作業をサポートします。

ライト

標準装備

目的や用途にあわせて選べる、豊富なボティーバリエーション。

3トン飼料運搬車 ヘイキューブ専用運搬車

ビール粕専用運搬車

GVW20トン低床3軸飼料運搬車

GVW25トン飼料運搬車

セミトレーラー飼料運搬車

中型・大型フルトレーラー飼料運搬車

モーター

より低いエンジン回転数でも、従来通りの排出性能を実現。
燃費の向上に寄与します。

標準装備

梯子は最上段の踏み板を大型化。
踏み外しを防ぎ、昇り降りの際の安全性を高めます。

梯 子

標準装備

サポート体制

より長く、安心してお使いただける
専業メーカーならではのサポート体制。

経験に裏打ちされた豊富な知識と確かな技術でどんなトラブルにも確実に対応します。1

スピーディな部品供給で車輌故障時の運搬ロスを最小化します。2

独自のサービス工場ネットワークで全国どこでも高品質のサービスを提供します。3

操作装置


